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Pisten & Loipen FunBeschneiung

SCHACHTVENTIL

Modulares Kombihydranten System
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Modulares Kombihydranten System
Das sehr kompakte Schachtventil mit kombinierter Schal-
tung von Wasser und Luft in der Grundstufe, ist perfekt für 
den Einsatz mit NESSy/SnoTek abgestimmt.

Der modulare Aufbau ermöglicht es, sehr einfach von einer 
manuell betätigten Ausführung auf eine automatisierte 
Version umzubauen. Das durchdachte Design erlaubt es, 
modular bis zu 3 zusätzlichen Wasserstufen auszubauen. 
Dies kann auch problemlos nachgerüstet werden. 

Die Zusatzstufen werden direkt über die Hauptstufe mit 
Wasser versorgt, was eine absolut variable Nutzung der 
Zusatzstufen erlaubt. Jede Stufe verfügt über eine eige-
ne Entleerung. Das System besitzt in der automatisierten 
Version eine Not-Schliesseinheit, welche das Hauptventil 
(Wasser/Luft) im stromlosen Zustand schliesst.

Für beide Zuleitungen (Wasser/Luft) sind Drucksensorauf-
nahmen vorhanden, welche bei Bedarf mit entsprechenden 
Sensoren bestückt werden können.

Ausführungen
• Schachtventil V1 manuell
• Schachtventil V1 automatisch
• Schachtventil V2-OV automatisch
• Schachtventil V3-OV automatisch

Technische Daten
Manuell  - 7.5 Umdrehungen pro Schaltweg
Automatisch  - stromlos schliessend
  - hochwertige Stellmotoren
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