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Die SnoTek TRACK MEDUSA schliesst die Lücke zwischen der 1-Kopf sowie 3-Kopf Variante und kombi-
niert den fokussierten Wurf mit einer grossen Flächenabdeckung. Die Alternative, wenn nicht die volle 
Leistung der SnoTek TRIDUSA benötigt wird. 

Der SnoTek TRACK MEDUSA bietet eine spannende Variante, wenn eine flächendeckende und gezielte Be-
schneiung bei möglichst geringem Streuverlust gefordert ist. Identische Parameter wie die 3-Kopf-Klas-
senprimus-Schneilanze SnoTek TRIDUSA mit minimal geringerer Leistung und einem etwas günstigeren 
Einstiegspreis.

Die 2-stufige Lanze setzt bis zu 340 Liter Wasser pro Minute durch und ermöglicht eine Schneileistung 
von bis zu 46 m3 pro Stunde. Der Schneibeginn liegt bei -1.5° FKT und bereits ab -4.5° FKT steht die volle 
Leistung zur Verfügung. Die SnoTek TRACK MEDUSA kann in ein bestehendes Beschneiungskonzept inte-
griert oder als „Stand-Alone“-Lösung, mit On-Board Kompressor und Wasserpumpe, als Komplettsystem 
betrieben werden. 



Technische Daten 

Lanzenlängen 10 m, 8.5 m, 7 m, 5 m

Steuerungsart manuell, automatisch, vollautomatisch

Schneistufen 2

Gewicht inkl. Hebeeinrichtung 160 kg (bei 10 m Lanzenlänge)

Gesamter Anschlusswert 1.4 kW (Zentralluft), 2.2 kW (Onboard-Kompressor)

Druckluftversorgung max. 300 Nl/min bei 10 bar

Wasserdurchsatz 60 bis 340 l/min 

Arbeitsdruck 15 - 60 bar

Wurfweite 5 - 20 m

Lärmpegel 61.2 dB bei 20 m

Schnellwechselsystem BTT verfügbar, für ein optimiertes Auf-/Abbau-Handling

Düsenbestückung 2 Köpfe mit je 3 Wasserdüsen, 1 V-Strahl-Düsen-
block, 6 Nukleatordüsen

Start ab Grenztemperatur -1.5° FKT

Maximale Leistung ab -4.5° FKT

Schneileistung bis 46 m3/h

Spezifisches Schneegewicht 400 - 450 kg/m3, einstellbar

Fundierung Schachtaufbau, Betonfundament, 
Schraubfundament, Mobiles Fahrgestell

Nachrüsten/Umrüsten einfach möglich, für bestehende Bächler-Lanzen 
sowie mittels Adapter für Drittanbieter
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