
Ab Grenztemperatur mit maximaler Leistung

DE

Die Bächler SnoTek TRINITY TRIDUSA schafft den Spagat zwischen unvergleichbarer Leistung im Grenz-
temperaturbereich und maximaler Leistung bei tieferen Temperaturen und dies bächlertypisch mit ei-
nem extrem geringen Zusatzenergiebedarf.

Die 4-stufige Schneilanze deckt mit den zwei ersten Stufen die fast schon legendäre Leistung der Bächler 
Drei-Kopf-Lanze SnoTek TRACK TRIDUSA ab. Ab -1.5° Feuchtkugeltemperatur ist eine Schneeproduktion 
möglich und beeindruckende 12 m3 Schnee bei 20 bar Wasserdruck und sogar 21 m3 bei 60 bar pro Stunde
werden erreicht.

Durch die Neukonstruktion wesentlicher Elemente konnte im Lanzenkopf eine Gewichtsersparnis von rund 
9 kg erreicht werden. Der dadurch ermöglichte grössere Düsenblock der Bächler SnoTek TRINITY TRIDUSA 
bietet zwei zusätzliche Schneistufen, welche eine feinere Abstufung ermöglichen. Es wird ein maximaler
Wasserdurchsatz von bis zu 852 l/min und bis 115 m3 Schnee pro Stunde erreicht. Ein Leistungsspagat,
der seinesgleichen sucht.
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Technische Daten 

Lanzenlängen 10 m, 8.5 m, 7 m, 5 m

Steuerungsart manuell, automatisch, vollautomatisch

Schneistufen 4

Gewicht inkl. Hebeeinrichtung 190 kg (bei 10 m Lanzenlänge)

Gesamter Anschlusswert 2.5 kW (Zentralluft), 4.0 kW (Onboard-Kompressor)

Druckluftversorgung max. 450 Nl/min bei 10 bar

Wasserdurchsatz 90 bis 852 l/min

Arbeitsdruck 20 - 60 bar

Wurfweite 5 - 30 m

Lärmpegel 61.2 dB bei 20 m

Schnellwechselsystem BTT verfügbar, für ein optimiertes Auf-/Abbau-Handling

Düsenbestückung 3 Köpfe mit je 3 Wasserdüsen, 1 V-Strahl-Düsen-
block, 6 Nukleatordüsen

Start ab Grenztemperatur -1.5° FKT

Maximale Leistung ab -7.7° FKT

Schneileistung 12 bis 115 m3/h

Spezifisches Schneegewicht 400 - 450 kg/m3, einstellbar

Fundierung Schachtaufbau, Betonfundament, 
Schraubfundament, Mobiles Fahrgestell

Nachrüsten/Umrüsten einfach möglich, für bestehende Bächler-Lanzen 
sowie mittels Adapter für Drittanbieter

Bächler Top Track AG

Hauptsitz
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Zweigniederlassung Austria
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